Таблица 1
	Наименование испытания
	Периодичность испытания

	1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (двухпроводная, трехпроводная,  четырехпроводная)
	1 раз в 3 года или после текущего и капитального ремонта. ПТЭЭП Приложение 3.1 Таб. 37

	2. Замер полного сопротивления «фаза – ноль»
	Проводить совместно с испытанием выключателей однополюсных (п.5), выключателей однополюсных с устройством защитного отключения (п.6), выключателей трехполюсных (п.7)                                                                1 раз в 5 лет

	3.       Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.
	1 раз в год

	4. Измерение сопротивления по                           растеканию тока: заземлителя.
	1 раз в 12 лет

	5. Проверка срабатывания защиты выключателя однополюсного: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем.
	1 раз в 5 лет

	6. Проверка срабатывания защиты выключателя  однополюсного: с устройством защитного отключения.
	1 раз в 5 лет

	7. Проверка срабатывания защиты выключателя трехполюсного: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до:50
	1 раз в 5 лет


Руководитель сектора надзора за электротехническим оборудованием                                    
